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 Inteligentný dizajn ZF – 8-rýchlostná automatická 

prevodovka novej generácie pre hybridné pohony 
 

 Nový modulárny konštrukčný systém umožňuje použitie v mild 

hybridoch, ako aj plug-in hybridoch s napätím 48 V 

a elektrickým výkonom až 160 kW 

 Integrovaná výkonová elektronika zjednodušuje flexibilnú 

výrobu 

 Všetky komponenty a ovládací softvér boli inteligentne 

navrhnuté na hybridnú prevádzku  

Friedrichshafen / Klettwitz. Tradične sa pri konštrukcii hybridných 

prevodoviek vychádza z efektívnej automatickej prevodovky, 

v ktorej sa vymení menič momentu za elektrický motor s vyššou 

hustotou výkonu. Technologická spoločnosť ZF však ukázala nový 

smer inteligentným dizajnom 8-rýchlostnej automatickej prevodovky 

novej generácie pre hybridné vozidlá. Modulárny konštrukčný 

systém umožňuje mild, plným a plug-in hybridným pohonom 

dosiahnuť najvyšší výkon v rozsahu 24 až 160 kW. Výkonová 

elektronika sa už nekonštruuje ako samostatná jednotka, ale je plne 

integrovaná do puzdra prevodovky bez zväčšenie vonkajších 

rozmerov prevodovky. Vďaka novej, významne menšej hydraulickej 

riadiacej jednotke spoločnosť ZF vytvorila potrebný priestor na 

inštaláciu elektrických a elektronických komponentov. 

 

Plug-in hybrid: nový elektrický motor znamená vyššiu hustotu 

výkonu 

V spoločnosti ZF predpokladáme, že v roku 2030 bude minimálne 70 

percent všetkých nových vozidiel naďalej vybavených spaľovacím 

motorom. Plug-in hybridný pohon by však mohol významne znížiť emisie 

CO2. Je to ale podmienené dojazdom na elektrinu a elektrickým 

výkonom, ktoré musia umožňovať jazdu v každodennej premávke len na 

akumulátorový pohon. Spoločnosť ZF na to vytvorila základ svojím plug-

in modelom 8-rýchlostnej automatickej prevodovky novej generácie. 

Elektrický motor poskytuje maximálny výkon 160 kW a trvalý výkon 

80 kW. Maximálny krútiaci moment, ktorý možno dosiahnuť bez 
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 spustenia spaľovacieho motora, dosahuje 450 Nm, a tak umožňuje 

svižné predbiehanie aj v elektrickom režime. Nevyžaduje to výrazné 

zväčšenie veľkosti jednotky, pretože spoločnosť ZF stavia na novej 

generácii interne vyvinutých elektrických motorov a namiesto vinutého 

medeného drôtu využíva zvárané medené prúty. Táto technológia – 

známa aj ako tzv. sponková technika (hairpin technique) umožňuje 

významné zvýšenie množstva medi, čo má zásadný vplyv na hustotu 

výkonu. 

 

Mild hybridy: kľúčová je rozmanitosť 

Popri plug-in hybridoch s vysokým napätím na úrovni približne 300 V 

budú v nasledujúcom desaťročí zohrávať dôležitú úlohu aj tzv. mild 

hybridy. Využívajú napätie 48 V a umožňujú značné zníženie emisií CO2 

vďaka generovaniu elektriny rekuperačnou metódou pri brzdení, ktorú 

potom možno využiť ako energiu na pohon. Mild hybridy navyše znižujú 

emisie znečisťujúcich látok tým, že dodávajú doplnkový výkon pri 

rozbehu a zrýchľovaní – teda fázach, keď bežné spaľovacie motory 

krátkodobo produkujú relatívne vysoké množstvá znečisťujúcich látok. 

Pohony s napätím 48 V je možné inštalovať na rôznych miestach 

pohonného ústrojenstva. Mimoriadnu efektivitu poskytuje inštalácia na 

kľukovom hriadeli pri výstupe z motora (pozícia 1) a na vstupnom 

hriadeli (pozícia 2). Prevodovka novej generácie ZF je vhodná pre oba 

typy inštalácie. Elektrický motor môže dosiahnuť maximálny výkon až 

25 kW a vďaka tomu poskytuje optimálnu podporu spaľovaciemu 

motoru takmer vo všetkých prevádzkových parametroch.  

 

Výkonová elektronika: aktívne zapojenia 

Elektrické motory musí riadiť výkonová elektronika, ktorá mení 

jednosmerný prúd z akumulátora na požadovaný striedavý prúd a riadi 

výkon a rýchlosť elektrického motora. Doteraz bývala táto výkonová 

elektronika umiestnená v samostatnej jednotke veľkosťou 

zodpovedajúcej škatuli na topánky, a to v prípade všetkých sériových 

hybridných prevodoviek. Spoločnosť ZF však v rámci štvrtej generácie 

svojho produktu prvýkrát integrovala celú výkonovú elektroniku do 

prevodovej jednotky. To je mimoriadne výhodné pre výrobcov 

automobilov, pretože zostava hybridného pohonu už nie je výrazne 
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 zložitejšia než bežná prevodovka. Okrem toho je vo vozidle potrebných 

menej vysokonapäťových káblov, čo zvyšuje bezpečnosť. Vývojári 

spoločnosti ZF čelili výzve plnej integrácie výkonovej elektroniky do 

prevodovky, a to bez zväčšenia jej vonkajších rozmerov. Podarilo sa im 

to dosiahnuť vďaka dômyselnému konceptu chladenia, ako aj vďaka 

niekoľkým ďalším úpravám. Výkonové polovodiče, a to predovšetkým 

tranzistory IGBT pre vysokonapäťový model, generujú relatívne veľké 

množstvo odpadového tepla. Na rozptýlenie tepla sa využíva pripojenie 

výkonovej elektroniky k chladiacemu okruhu klimatizačného systému 

vozidla. Avšak najdôležitejším pokrokom je významné zmenšenie 

veľkosti hydraulickej riadiacej jednotky, ktorá v prevodovke spúšťa 

mechanické prevody. Hydraulická riadiaca jednotka v aktuálnej 

generácii 8-rýchlostnej automatickej prevodovky vyžaduje objem 3,1 

litra, v ďalšej generácii to však bude len 1,8 litra. To je možné 

predovšetkým vďaka využívaniu priamych radiacich ventilov. Na rozdiel 

od elektrických tlakových regulátorov využívaných v minulosti tieto 

elektromagnetické regulátory nevyžadujú ďalšie valce a krúžky.  

  

Inteligentná adaptácia na hybridné verzie 

Na hybridnú prevádzku boli inteligentné navrhnuté aj všetky ostatné 

komponenty novej 8-rýchlostnej konštrukčnej súpravy. To je 

jednoznačne evidentné, pokiaľ ide o olejový okruh. V minulosti sa 

využívali dve olejové čerpadlá: veľmi účinné komorové lopatkové 

čerpadlo priamo poháňané spaľovacím motorom a druhé elektrické 

čerpadlo a/alebo impulzná pamäť pri elektrickej prevádzke. 

V budúcnosti sa bude využívať jediné čerpadlo s deleným napájaním. Po 

vypnutí spaľovacieho motora bude poháňané malým, priamo pripojeným 

elektromotorom. K účinnosti hybridnej prevádzky prispieva aj mechanika 

nového prevodového systému. Aj keď teleso zostáva rovnaké – so štyrmi 

súpravami planetárnych prevodov a piatimi radiacimi prvkami – 

vyladenie trecích síl zvyšuje účinnosť. Vďaka tomu sa emisie CO2 pri 

prevádzke so spaľovacím motorom znížili o jeden gram na kilometer. 

V zodpovedajúcej miere sa predĺžil aj dojazd pri elektrickej prevádzke. 
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 Rozhodujúci je komfort 

8-rýchlostná automatická prevodovka novej generácie je určená na 

pozdĺžnu inštaláciu motora a prevodovky – to je konfigurácia pohonu, 

ktorá bude úspešná predovšetkým v prémiovom segmente, pretože 

napĺňa veľký dopyt po komfortnej prevádzke a znížení hluku. Dosiahnuť 

to počas hybridnej prevádzky je možné aj vďaka robustnému 

mechanickému základu. Osem rýchlostí umožňuje odstupňovanie 

prevodov až 8,6 s kratšími prevodmi, a teda menšími rýchlostnými 

krokmi v širšom rýchlostnom rozsahu. Navyše odstredivý absorbér 

kyvadlových vibrácií vyvinutý spoločnosťou ZF bol optimalizovaný tak, 

aby vodič takmer necítil prepnutie z elektrickej prevádzky na prevádzku 

so spaľovacím motorom. Riadiaci modul prevodovky v budúcnosti 

nebude vychádzať z máp charakteristík, ale bude založený na 

matematických modeloch všetkých komponentov systému. To je 

dôležitá nevyhnutná podmienka uspokojenia zvyšujúcej sa zložitosti 

pohonného ústrojenstva v budúcnosti. 

 

Pripravené pre pohonné jednotky nasledujúcej dekády 

Spoločnosť ZF spustí výrobu 8-rýchlostnej prevodovky novej generácie 

v nemeckom meste Saarbrücken v roku 2022. Krátko potom bude 

nasledovať uvedenie na trh v Číne a USA. Spoločnosť ZF sa tak môže 

rozhodne vydať v ústrety rýchleho prijímania hybridných pohonov a s 

tým súvisiaceho znižovania emisií CO2 z motorových vozidiel na trhových 

segmentoch, kde nie je možné okamžite a v plnej miere zavádzať 

elektrifikáciu. 

 

  

Obrázky pre médiá sú k dispozícii na https://www.zf.com/gtd 

 

 

Tlačové kontakty: 

Marta Surowiec, Head of Communications - Eastern Europe,  

Telefón: +48 501120429, e-mail: marta.surowiec@zf.com 

 

Šárka Bouřová, Regional Communications Management  

Telefón: +420 777 140 047, e-mail: sarka.bourova@zf.com 

https://www.zf.com/gtd
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#MobilityLifeBalance 

Pre väčšinu z nás mobilita spočiatku predstavovala slobodu, ktorú sme si sami diktovali. 

V poslednej dobe však vďaka jej nárastu, emisiám, nehodám a nedostatočné 

dostupnosti môže byť skôr zdrojom stresu. Je stále náročnejšie si zvoliť ten najlepší 

dostupný spôsob mobility a vybrať si zo širokej škály najoptimálnejšie riešenie pre 

každého z nás. ZF na túto výzvu poukazuje prostredníctvom svojej kampane 

#MobilityLifeBalance a ponúka celý rad riešení, ktoré prispievajú k lepšej a 

udržateľnejšej ponuke mobility. Cieľom je zabezpečiť čistú a bezpečnú mobilitu, ktorá je 

automatizovaná, pohodlná a cenovo dostupná. Prakticky pre všetkých a všade. 

Pre viac informácií na sociálnych sieťach použite hashtag #MobilityLifeBalance alebo 

navštívte http://www.mobilitylifebalance.com 

ie unter: www.zf.com  

 

ZF na Slovensku  

Spoločnosť ZF je zastúpená v 5 mestách, a to Trnava, Levice, Šahy, Detva a Komárno. 

Spoločnosť zamestnáva v krajine viac ako 3 800 ľudí. V roku 2018 dosiahla spoločnosť 

ZF na Slovensku obrat vo výške 770 miliónov eur.  

 

ZF Friedrichshafen AG  

Spoločnosť ZF je celosvetovo aktívny technologický koncern, ktorý dodáva systémy pre 

mobilitu osobných a úžitkových vozidiel a pre priemyselnú techniku. Prostredníctvom 

obsiahleho portfólia technológií ponúka ZF komplexné riešenia pre etablovaných 

automobilových výrobcov, ale i firmy zaoberajúce sa mobilitou a novovzniknuté podniky 

v oblasti prepravy a mobility. Ťažiskom ďalšieho vývoja systémov ZF sú automatizácia a 

digitálne sieťové prepojenia. ZF umožňuje automobilom vidieť, myslieť a konať. 

 

Spoločnosť ZF má 149 000 pracovníkov a svojimi približne 230 závodmi je zastúpená v 

40-tich krajinách. V roku 2018 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 36,9 miliardy eur. 

Podnik vynakladá ročne viac ako šesť percent svojho obratu na výskum a vývoj. 

 

Pre ďalšie tlačové informácie a fotografie navštívte prosím: www.zf.com  

 

http://www.mobilitylifebalance.com/
http://www.zf.com/

