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ZF presenta el primer prototipo del mundo de una 
servodirección eléctrica, preparando así el camino 
para camiones y autobuses eléctricos automatizados 
 
• Nueva dirección totalmente eléctrica de ZF, ReAX EPS, ideal 

para todos los niveles de la conducción automatizada, al igual 
que para asistentes de seguridad y de confort vanguardistas  

• Asistencia inteligente de la dirección especial también para 
vehículos industriales con accionamientos híbridos o eléctricos 

• ReAX EPS minimiza el consumo de energía, el peso y la 
complejidad del sistema  

Friedrichshafen. Con ReAX EPS, ZF muestra en sus ZF Technology 
Days el primer prototipo del mundo de una dirección totalmente 
eléctrica para vehículos industriales que funciona sin hidráulica ni 
componentes periféricos. Toda la servofuerza es puesta a 
disposición por un motor eléctrico de hasta 70 Nm. Sobre todo, la 
dirección asistida electromecánica (Electrically Powered Steering, 
EPS) de ZF ofrece también la posibilidad de soportar aplicaciones 
steer by wire futuras. La dirección totalmente eléctrica es un 
elemento importante de los sistemas de asistencia a la conducción 
(ADAS) y de las funciones de conducción automatizada, que 
contribuyen a una mayor seguridad y alivian al conductor, a la vez 
que mejoran los procesos logísticos. Adicionalmente, la ReAX EPS 
aumenta aún más la eficiencia de los productos de ZF, ya que 
necesita menos espacio de montaje y es más ligera que las 
direcciones hidráulicas tradicionales.  

 
A medida que más camiones fluyen hacia los centros de 
aglomeraciones urbanas con mercancías pedidas en línea y que 
aumentan las prohibiciones de circulación para vehículos con 
accionamientos de combustión interna en los cascos urbanos de las 
ciudades, se nota cada vez más claramente que la tendencia a 
transportar y maniobrar con accionamientos eléctricos sin emisiones 
locales dominará también el ámbito de los vehículos industriales. Esto 
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es válido, asimismo, para la conducción automatizada, por ejemplo para 
evitar atascos mediante el platooning con "pelotones" de camiones y 
aumentar la seguridad de forma general. "Con nuestro ReAX EPS 
ponemos a disposición el primer prototipo de un sistema de dirección 
de vehículos industriales del mundo que puede simplificar y acelerar 
notablemente los dos desarrollos, a saber, la electrificación incluyendo 
redes de a bordo de 48 V y la automatización hasta la dirección steer by 
wire", dice Mitja Schulz, director de la Business Unit Sistemas de 
Dirección para Vehículos Industriales de ZF. "Y esto, con la mayor 
eficiencia y fiabilidad posibles". 
 
La "E" pura 
Con el desarrollo de ReAX EPS, ZF ha logrado traspasar su principio de 
dirección electromecánica ya establecido en el sector de los turismos 
también a camiones y autobuses de todo tipo. Una unidad de actuador 
con un motor eléctrico con una potencia de hasta 70 Nm con unidad de 
control, caja de cambios y sistema de sensores integrados es la clave 
para ello: esta aporta la mayor potencia necesaria para las fuerzas de la 
dirección mucho mayores en los vehículos industriales a pesar de sus 
dimensiones compactas – y lo hace sin un sistema de bomba hidráulica 
complementario. Con ello no solo se evita un consumidor más, sino 
también la necesidad de impulsar una bomba a través del motor de 
combustión o de un motor eléctrico adicional.  
 
Entrega mucho, consume poco 
"Después de las primeras marchas comparativas, la ReAX EPS trabaja 
de una forma más ahorrativa que el sistema electrohidráulico más 
avanzado del que disponíamos hasta ahora. Además, pesa mucho 
menos", comenta Schulz. La unidad compacta deja más espacio en el 
vehículo y brinda una mayor libertad de diseño, por ejemplo para los 
accionamientos eléctricos que interactúan con la nueva dirección. La 
ReAX EPS se puede utilizar de forma ideal para funciones de 
conducción automatizadas, ya que la oblicuidad de las ruedas 
delanteras se puede activar solamente a través de la activación del 
actuador electromecánico e independientemente del accionamiento del 
volante por parte del conductor.  
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Dirección inteligente con conductor o sin él 
La ReAX EPS es un componente del sistema importante a lo largo de la 
cadena de efectos de ZF "SEE – THINK – ACT" para enseñarles a los 
camiones y autobuses a actuar. El sistema de dirección inteligente está 
interconectado con el sistema electrónico de control, como por ejemplo 
ZF ProAI, los sensores del entorno y otros sistemas del vehículo y está 
diseñado para asumir todas las tareas, desde el guiado transversal 
hasta el nivel de automatización 4. Esto significa que el camión se guía 
automáticamente, por ejemplo en tramos de autopistas o cocheras, de 
manera que el conductor pueda dedicarse a otras tareas o descansar 
durante ese tiempo.  
 
La ReAX EPS es adecuada en igual medida para funciones de seguridad 
o de control interconectadas individuales. Entre estas se encuentran, 
por ejemplo, el asistente de mantenimiento de carril (Lane Keeping 
Assist, LKA) de ZF, que puede evitar que el vehículo se salga del carril 
por descuido. La ReAX EPS permite implementar con igual facilidad 
funciones ya conocidas de los vehículos industriales de serie, como por 
ejemplo la reposición activa del volante a la posición de marcha recta, 
la compensación de las inclinaciones de la calzada y de la influencia del 
viento lateral o la asistencia de la dirección dependiente de la 
velocidad. Además es posible programar casi cualquier sensación de 
dirección deseada, ya sea como característica del fabricante del 
vehículo respectivo o como diferentes posibilidades de elección para el 
conductor.  
 
 
Pies de foto: 
Con la ReAX EPS como primer prototipo del mundo de una dirección 
electromecánica para vehículos industriales, ZF le confiere inteligencia 
a un subgrupo más y simplifica así tanto la electrificación como la 
automatización de camiones y autobuses. 
 
Fotos: ZF 
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Contacto para la prensa: 
Robert Buchmeier, Head of Technology and Product Communications, 
Heritage Communications, 
Tel.: +49 7541 77-2488, e-mail: robert.buchmeier@zf.com 
 
Frank Discher, Technology and Product Communications, 
Tel: +49 7541 77-960770, e-mail: frank.discher@zf.com 
 
 
ZF Friedrichshafen AG 
ZF es un grupo tecnológico líder a nivel mundial en tecnología de transmisión y chasis, 
así como también en tecnología de seguridad activa y pasiva. La empresa está 
representada en casi 230 sedes, con unos 146,000 empleados en alrededor de 40 
países. En el año 2017, ZF generó un volumen de ventas de 36,400 millones de euros. 
ZF es uno de los mayores proveedores de la industria automotriz a escala mundial. 
 
ZF hace que los vehículos sean capaces de ver, pensar y actuar. La empresa invierte 
cada año más del seis por ciento de su volumen de ventas en Investigación y Desarrollo, 
sobre todo en accionamientos eficientes y eléctricos y en un mundo sin accidentes. Con 
su amplia cartera de productos y servicios, ZF mejora la movilidad y los servicios no solo 
para los automóviles, sino también para los vehículos comerciales y las aplicaciones de 
la tecnología industrial. 
 
Si desea consultar otras notas de prensa y material fotográfico, visite la siguiente 
dirección: www.zf.com  
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